“我的蓝牙净化器”小程序使用说明
整个小程序分为三个页面：
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
最左侧界面下拉后会扫描蓝牙设备（手机蓝牙已开启）扫描到的设备会显示在下方，连带设备名称，信号强度以及UUID都会显示。需要注意的是，苹果手机会显示设备的UUID，但是安卓设备的UUID那一栏实际上是设备MAC地址。所以使用过程中安卓显示的实际上不是UUID。

点击设备名称即可连接到此设备，链接成功后小程序会自动获取蓝牙设备的两种特征值：
1. 支持write的特征值
2. 支持notify的特征值
并且会自动开始监听notify事件,notify事件特征值格式为：
xx xx xx xx xx xx（hex）
一帧数据一共6字节，高字节在前。前面两个字节表示PM2.5浓度，会显示在小程序的中间
第2、3字节表示PM1.0浓度，会显示在小程序“Pm1.0”数据位置
最后两字节表示PM10浓度，会显示在小程序“Pm10”位置
举例：小程序收到一帧notification特征值 ：00 1c 01 1d 00 1f
则小程序会解读到数据为：
PM2.5浓度 28ug/m3 
PM1.0浓度 285ug/m3
PM10浓度 31ug/m3  
这些数据即会显示到屏幕上


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
在中间这个界面上一共有两个可以操作的组件，一个是开关（switch），另外一个是滑块（slider）
蓝牙设备成功链接后，点击switch会向蓝牙设备支持write的特征值中写入数据，当switch为关闭状态时，点击会写入AT+on，格式为字符串。当switch为开启状态时，点击会写入AT+off，格式同样为字符串

当将滑块滑到最左端时，会写入AT+0，当滑块滑到最右端时，会写入AT+99，格式全部为字符串
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